INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSLUDZE BLENDERA VITA-MIX VITA-PREP 3

KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW:

1. Pracownicy obstugujacy urzadzenie powinni:
* By¢ dokladnie zapoznani z instrukcja jej obstugi.
» Posiada¢ dobry stan zdrowia, potwierdzony wtasciwym orzeczeniem lekarskim oraz posiada¢ aktualne ksigzeczki
zdrowia dla celéw sanitarno-epidemiologicznych.
» Posiada¢ kwalifikacje z zakresu podstawowych zagadnien higieny,
» Posiada¢ przeszkolenie w ramach szkolenia wstepnego z zakresu bhp.
2. Przystepujac do pracy pracownik powinien by¢ wypoczety, trzezwy.

PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY':

1. Latwy i szybki dostep do prawidlowo wyposazonej apteczki.

2. Oswietlenie stanowiska - minimum 500 Ix.

3. Posadzka w rejonie urzadzenia powinna by¢ nieposlizgowa i tatwo zmywalna.
4. Urzadzenie powinno posiada¢ wyltacznik w tatwo dostepnym miejscu.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY:

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:
e prawidlowo o$wietli¢ cale stanowisko pracy,
usuna¢ zbedne materiaty i przedmioty utrudniajace obstugiwanie urzadzenia,
sprawdzi¢, czy wszystkie ostony ochronne w maszynie sg zatozone,
sprawdzi¢ stan techniczny urzadzenia.
sprawdzac codziennie pojemnik i zesp6t tnacy. Nie uzywac uszkodzonego, obttuczonego
lub popekanego pojemnika. Sprawdzac noze pod katem zuzycia, wyszczerbien lub popgkania ostrzy.
Nie uzywacé uszkodzonych ani popgkanych nozy.
nie umieszczaj urzadzenia na lub w poblizu ptyt kuchenek gazowych lub elektrycznych, w rozgrzanym
piekarniku i nie zezwalaj na kontakt z goragcymi powierzchniami.
podiaczy¢ urzadzenie do gniazda z uziemieniem.
nie usuwac bolca uziemiajacego.
nie stosowaé przedluzacza.

CZYNNOSCI PODCZAS PRACY:

Pracownik obstugujacy urzadzenie powinien:
e wykonywac¢ tylko prace zlecone przez swojego bezposredniego przetozonego i przewidziane na tym
stanowisku pracy,
stosowac bezpieczne metody i nie stwarza¢ zadnych zagrozen dla siebie i otoczenia,
obstugiwac urzadzenie rzetelnie i zgodnie z instrukcja podang przez producenta,
dbac, aby podtoga na stanowisku roboczym bylta sucha, rowna i nie zatarasowana,
zawsze dbac¢ o higiene osobistg i schludny wyglad,
nie dopuszcza¢ do pracy przy urzadzeniu osdb nie upowaznionych przez przetozonych,
nie oddala¢ si¢ od stanowiska w czasie eksploatacji urzadzenia.
aby zapobiec mozliwosci powaznych obrazen ciata, podczas obstugi blendera nalezy trzymac rece
z dala od pojemnika blendera. Podczas pracy blendera pokrywa musi by¢ zawsze odpowiednio
zatozona na pojemnik.
unika¢ kontaktu z czg¢Sciami ruchomymi.
popychacz umieszczony w otworze pokrywy moze by¢ stosowany w trakcie pracy .
pojemnik nie powinien by¢ wypeliony w wigcej niz 2/3, gdy uzywamy popychacza podczas mieszania.
jezeli noze zespotu tnacego sa poluzowane, nalezy natychmiast przerwaé prace urzadzenia
i wymieni¢ zespot tnacy. Nie nalezy prébowaé naprawiaé, ani dokrecaé zespolu tnacego.
aby zapobiec uszkodzeniu blendera, pojemnika lub zespotu tnagcego, NIE WOLNO
porusza¢, ani potrzasa¢ blenderem podczas pracy. Jezeli mieszanie zostanie przerwane w trakcie
pracy urzadzenia, nalezy wytaczy¢ blender, zdja¢ pojemnik z podstawy, usuna¢ pokrywe
i uzywajac cienkiej gumowej szpatutki popchnaé¢ mieszanke w kierunku nozy.
zawsze uzywaj pokryw, kiedy blendujesz.
Przygotowujac zywno$¢ na bazie oleju, nie pozostawiaj go wlaczonego na ponad 2 minuty. Moze to spowodowac
niebezpieczne przegrzanie.




e Podczas przetwarzania goracych ptynow:

= dwuczes$ciowa pokrywa pojemnika musi by¢ zamontowana. Pozwala to odparowac
parze w optymalny sposéb.
nie nalezy rozpoczaé przetwarzania goracych ptynéw na wysokich obrotach.
Zawsze zaczynaj przetwarzanie gorgcych pltynéw na matej predkosci, a nastgpnie przejdz
do duzej predkosci podczas pracy maszyny.

CZYNNOSCI ZABRONIONE:

Pracownikowi zabrania sig:
lekcewazenia zalecen bezpiecznej obstugi podanych przez producenta .
korzystania z niesprawnego urzadzenia.
dokonywania napraw czy konserwacji urzadzenia podczas jego pracy.
zdejmowania i usuwania jakichkolwiek oston i ochron zabezpieczajacych oraz napiséw informacyjnych i
ostrzegawczych z urzadzenia i pomieszczenia.
w pojemniku nie przechowywa¢ zadnych przyboroéw kuchennych, poniewaz podczas
przypadkowego wlaczenia blender ulegnie uszkodzeniu.
samodzielnego naprawiania uszkodzen instalacji elektrycznej urzadzenia.
wykonywania na stanowisku roboczym innych prac niz zlecone przez bezposredniego przetozonego.
spozywania na stanowisku pracy positkéw i palenia tytoniu.
noszenia brudnej odziezy roboczej (ochronnej).
urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez dzieci, ani w ich poblizu.
stosowac urzadzenia na wolnym powietrzu.
usuwac¢ podktadek czujnikowych pojemnika.
upuszczaé na podtoge.
uderza¢ pojemnikiem o blat, by wstrzasna¢ zawartoscia pojemnika.
nosi¢ urzadzenia trzymajac za sznur zasilajacy.
zanurza¢ podstawy blendera w ptynach ani nie myj jej w zmywarce do naczyn.
ustawia¢ podstawy blendera w ptynach lub w ich poblizu.

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

Po zakonczeniu pracy pracownik powinien:
e przed myciem lub serwisowaniem odlgczy¢ od zasilania.
e oOczysci¢ i zmy¢ posadzke na stanowisku pracy.
e Upewnic si¢, ze pozostawione urzadzenie nie stworzy zadnych zagrozen dla otoczenia.
e 0Oczysci¢ odziez roboczg i §rodki ochrony indywidualne;.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

1. Zaistniate awarie i inne nieprawidtowosci w pracy urzadzenia nalezy zglosi¢ przetozonemu.
2. W razie, gdy warunki nie odpowiadaja przepisom BHP i stwarzaja bezposrednie zagrozenie dla zdrowia
lub Zzycia, pracownik ma prawo powstrzymac si¢ od wykonywania pracy, zawiadamiajac o tym przetozonego.
3. Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy zgtasza¢ niezwlocznie swojemu przetozonemu, a stanowisko
Pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt si¢ wypadek i nie dopuszcza¢ 0sob niepowotanych do miejsca
wypadku.
4. Zgodg na uruchomienie maszyn i urzgdzen w miejscu ewentualnego wypadku wyraza pracodawca
(' w uzgodnieniu w zalezno$ci od typu wypadku - ze spotecznym inspektorem pracy lub inspektorem
pracy PIP i prokuratorem). Dotyczy to rowniez sytuacji dokonywania zmian w miejscu wypadku.
W miejscu wypadku mozna dokonywa¢ zmian bez uzyskania ww. zgody, jesli zachodzi konieczno$¢
ratowania osdb lub mienia albo zapobiezenia grozacemu niebezpieczenstwu.




Symbole ostrzegajace przed niebezpieczenstwem

Ryzyko porazenia pradem

Przed czyszczeniem podstawy blendera nalezy
odlaczy¢ zasilanie. Nieprzestrzeganie tych
wskazowek moze prowadzi¢ do $mierci lub
porazenia pradem.

Ryzyko porazenia pradem

Podtaczy¢ wtyczke do gniazdka z uziemieniem.
Nie usuwac uziemienia.

Nie stosowac¢ przedtuzacza.

Nieprzestrzeganie tych wskazowek moze
prowadzi¢ do $mierci, pozaru lub porazenia
pradem.

Ryzyko skaleczenia

*  Podczas mieszania zawsze zaktada¢ pokrywke na
pojemnik.

*  Podczas mieszania nie nalezy wkladac rak, tyzek
ani innych przyboréw do pojemnika.

Nieprzestrzeganie tych wskazowek moze prowadzié

do ztamania koS$ci, skaleczen Iub innych obrazen.
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